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表格 D：（本表格不敷使用時，請自行複製） 

環境監測計畫摘要 辦 理 情 形 

（一）水質 
監測頻率：每季一次 
監測地點：1.三號沉砂池 
            2.出水口 
監測項目：BOD、SS、COD 
 

一、執行情形：均按計畫進度每季（101.12.04）進行

檢測，測值均符合放流水標準。 

二、範圍值： 

檢測項目 單位
檢測值 

放流水標準
1. 2. 

BOD mg/l 4.3 13.1 30 

SS mg/l 9.8 18.5 30 

COD mg/l 9.2 33.8 100 

三、結論： 本季測值均符合放流水標準。 

四、異常狀況處理情形：無。 

（二）空氣品質  
監測頻率：每季一次  
監測地點：基地內 
監測項目：風向、風速、總

懸浮微粒（TSP）、
PM10、SO2、 NO2 、CO 

一、執行情形：均按計畫進度每季（101.12.13~14）進

行測點監測，測值均符合空氣品質標準。 

二、範圍值： 

項目 單位 基地內 空氣品質標準

PM10 μg/m3
最大小時平均 90 - 

二十四小時值 67 125 

TSP μg/m3 二十四小時值 114 250 

SO2 ppm 
最大小時平均 0.005 0.25 

二十四小時值 0.1 0.1 

NO2 ppm 
最大小時平均 0.038 0.25 

二十四小時值 - - 

CO ppm 

最大小時平均 0.8 35 

二十四小時值 - - 

最大八小時平均值 0.6 9 

風向 DEG 二十四小時值 - - 

風速 m/s 二十四小時值 0.7 - 

三、結論： 本季測值均符合空氣品質標準。 

四、異常狀況處理情形：無。 
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（三）噪音、震動  
監測頻率:每季一次  
監測地點： 
1.朝陽科技大學現有校區主
要道路邊 

2.施工周界外 15 公尺處 
監測項目： 
（1）噪音：Leq、Lmax、Lx、
雨量、L 早上、L 日間、L
晚上、L 夜間 

（2）振動：Leq、Lmax、Lx、
L 日間、L 夜間 

一、執行情形：均按計畫進度每季（101.12.5~6）進行

測點監測，測值均符合噪音、振動標準。 

二、範圍值： 

 

項目 觀測值

朝陽科技

大學現有

校區主要

道路邊 

標準值
施工周界外

15 公尺處 標準值

振動
LV10 日 37.1 65 30 60 

LV10 夜 34.5 60 30 60 

 

噪音

Ldn 75.7 - 59.1 - 

L 日 70.3 74 54.0 60 

L 晚 68.0 70 51.6 55 

L 夜 63.0 67 48.2 50 

 

三、結論： 本季測值均符合噪音、振動標準。 

四、異常狀況處理情形：無。 

（四）交通量  
監測頻率:每季一次  
監測地點：民生路與吉峰東
路口 
監測項目：24 小時連續監測 

 

一、執行情形：於 101.12.5~6 日進行測點監測。 

二、範圍值： 
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（五）地下水  
監測頻率:每季一次  
監測地點：基地附近既有水
井 
監測項目：地下水位、氨氮、
pH、BOD、導電度、氯鹽、氮、
磷等 

 

一、執行情形：均按計畫進度每季（101.12.4）進行測

點檢測，測值均符合。 

二、範圍值： 

註:低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示 

三、結論： 本季測值均符合飲用水水源水質標準。 

四、異常狀況處理情形：無。 

檢測項目 單位 檢 測 值 飲用水水源水質標準

地下水位 m 25 - 

氨氮 mg/l N.D  

pH - 6.8 - 

BOD mg/l 1.0 - 

導電度 μmho/cm 584 - 

氯鹽 mg/l 17.6 250 

氮 mg/l 5.08 - 

磷 mg/l 0.081 - 

二、監測超過環評承諾值
或法規標準時之採行
對策及成效(異常狀
況處理) 

若超過環評承諾值或標準時，擬採取因應的相關對策以

降低法規標準。 


